
T 15/1 eco!efficiency
Met de stofzuiger T 15/1 moderniseren we ons bestaande gamma van professionele stofzui-

gers en heroveren we onze plaats in dit belangrijke marktsegment met een topmodel.

1 2 3

1

2

3	 Zo wordt energie besparen leuk!

	 Met slechts 750 Watt reinigen de eco!efficiency stofzuigers bijna 

even grondig als de basisversies. Dit maakt het mogelijk energiezui-

nig te werken met een uitstekende reinigingscapaciteit.

	 Laag geluidsniveau

	 Door de lage geluidssterkte zijn de stofzuigers van de eco!efficiency-

serie bijzonder geschikt voor gebruik ingeluidsgevoelige omgevingen.

	 Servicevriendelijk

	 De kabel kan na het losdraaien van 2 schroeven snel en zonder spe-

cifieke kennis worden vervangen. Dit bespaart tijd en servicekosten.
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Technische gegevens en uitrusting

T 15/1 eco!efficiency

	 Lager stroomverbruik
	 Insteekbare stroomkabel
	 Bijzonder stil

Technische gegevens
Bestelnr.  1.355-246.0

EAN Code  4039784831667

Luchtverplaatsing l/s 43

Vacuüm mbar / kPa 230 / 23

Tankinhoud l 15

Max. vermogen W 750

Standaard nominale diameter  32

Kabellengte m 15

Geluidsniveau dB/A 57

Geluidsvermogensniveau dB/A 70

Gewicht kg 8

Afmetingen (l x b x h) mm 435 × 315 × 400

Energie-efficiëntieklasse  A

Uitrusting
Zuigslang m 2,5

Telescopische zuigbuis  Standaard

Filterzak  Vlies

Verwisselbare vloerzuigmond mm 285

Materiaal reservoir  Kunststof

Vloerzuigmond  
Plintenzuigmond  
Radiatorborstel  
Bekledingszuigmond  
  Bij de levering inbegrepen      



Toebehoren voor T 15/1 eco!efficiency
1.355-246.0
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Bestelnr. Anzahl Dummy Dummy Dummy Prijs Beschrijving

Afvoerluchtfilter

Filter voor motorbescherming 1 6.414-611.0 5 stuk(s) Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te 
vervangen bij sterke verontreiniging.



Filterschuim 2 6.414-765.0 3 stuk(s) Standaard afvoerluchtfilter 
Hoofdfilterkorven

Permanent-hoofdfilterkorf 3 4.731-011.0 1 stuk(s) Versterkt polyester-naaldvlies, wasbaar tot ca. 40 °C. 
Vliesfilterzakken (3-laags)

Vliesfilterzakken, x10 4 6.907-017.0 10 stuk(s) Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M. 
Vliesfilterzakken, T 15/1 + T 17/1, 
200 st.

5 6.907-018.0 200 stuk(s) Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M. Voordelige grootver-
bruikersverpakking.



HEPA, stofklasse-H-filters

Filter HEPA 6 6.414-801.0 1 stuk(s) HEPA-filterpatroon, papier / kunststof (HEPA 12). 
Papieren filterzakken (2-laags)

Papieren filterzakken, grootver-
bruikersverpakking

7 6.907-016.0 200 stuk(s) Stofklasse-M-gekeurd. Voordelige grootverbruikersverpak-
king.



Papieren filterzakken 8 6.907-019.0 10 stuk(s) Set (10 stuks) papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) 
voor gebruik in alle professionele stofzuigers voor droge 
bestanddelen.



Stoffilterzak

Filter bag cloth 9 6.904-316.0 1 stuk(s) Katoen, wasbaar (40 °C), herbruikbaar. 
  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     



Toebehoren voor T 15/1 eco!efficiency
1.355-246.0
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Bestelnr. Aantal
Nominale 
diameter Lengte Breedte Prijs Beschrijving

Bocht, kunststof

Bocht, kunststof, C-32-clipsysteem 1 4.408-051.0 1 stuk(s) DN 32 Kunststof met C-32 clipsysteem 
Comfortbocht, kunststof, C 32-cli-
psysteem

2 4.440-865.0 1 stuk(s) DN 32 Kunststof bocht (DN 32) met C-32 clipsysteem en opening 
voor het verstellen van het vloerhulpstuk voor hoogpolig of 
zeer dicht geweven tapijt of textiel.



Plintenzuigmond

PLINTENZUIGMOND DN. 32 3 6.903-403.0 1 stuk(s) DN 32 210 mm Kunststof, DN 32 voor industriële stofzuigers 
Combi-zuigmonden, droog

Combi-zuigmond 4 6.907-468.0 1 stuk(s) DN 32 290 mm 
Combi-zuigmond voor parket 5 6.906-107.0 1 stuk(s) DN 32 360 mm Kunststof met borstelstrips (bestelnummer 6.905-878) en 

rollen (parketzuigmond)


6 6.907-486.0 1 stuk(s) DN 32 300 mm 
Combi-zuigmond 7 6.907-467.0 1 stuk(s) DN 32 270 mm 
Combi-zuigmond, droog 8 6.906-211.0 1 stuk(s) DN 32 262 mm Kunststof gecombineerd vloerwerktuig met overscha-

kelfunctie (ID 32; 260 mm), met roestvrijstalen voetplaat.


Combi-zuigmond droog 9 6.906-812.0 1 stuk(s) DN 32 255 mm Kunststof met kunststof glijzool en 2 rollen 
Bekledingszuigmonden

ZUIGMOND DN. 32 10 6.903-402.0 1 stuk(s) DN 32 120 mm Kunststof 
Zuigbuizen, metaal

TELESCOPISCHE ZUIGBUIS 11 6.903-524.0 1 stuk(s) DN 32 Telescoopbuis, metaal, DN 32, 0,61 - 1 m 
SUCTION TUBE DN32 12 6.906-618.0 1 stuk(s) DN 32 0,5 m Metaal 
Zuigbuis 13 6.903-850.0 1 stuk(s) DN 32 0,5 m 
Zuigslangen compleet (clipsysteem)

Suction hose with elbow antistatic 14 4.440-907.0 1 stuk(s) DN 32 2,5 m Verbeterde kwaliteit: 2,5 m zuigslang met stofzuigeraanslui-
ting (droge bestanddelen), clipkoppeling en bocht (C-DN 32).



Zuigslang C DN 32, elektrisch 
geleidend

15 4.440-982.0 1 stuk(s) DN 32 2,5 m 

Stroomkabel met stekker

Stroomkabel 16 6.650-302.0 1 stuk(s) 
Universele borstels

Universele borstel 17 6.906-122.0 1 stuk(s) DN 32 120 mm Kunststof, borstelbezetting 120 x 45 mm 
Elektroborstel

Elektroborstel ESB 34 – 230 V 18 2.642-442.0 1 stuk(s) DN 32 340 mm ESB 34 met zuigslang met geïntegreerd elektriciteitssnoer 
en telescoopzuigbuis.



Elektroborstel – ESB 28 19 2.641-815.0 1 stuk(s) DN 32 280 mm Elektrische borstel met zuigslang, stroomkabel en telescoop-
zuigbuis. Voor verbeterde vuilopname vanaf textiel. Ook 
geschikt voor flexibele en harde oppervlakken. Voor T 201 
en T 12/1.



Radiatorborstels

Radiatorborstel 20 6.903-404.0 1 stuk(s) DN 32 Kunststof, voor plintenzuigmond 6.903-403 
Turbozuigmonden

SPROEIER 21 2.860-113.0 1 stuk(s) DN 32 160 mm Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32 
22 2.860-114.0 1 stuk(s) DN 32 270 mm Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32 

Reparatiesets

Reparatieset, C 32 23 2.639-739.0 4 stuk(s) DN 32 Reparatieset zuigslang (clip-systeem) 
Zuigslangen (clipsysteem)

Zuigslang, (clipsysteem), C 32 24 4.440-911.0 1 stuk(s) DN 32 2,5 m 2,5 m zuigslang met stofzuigeraansluiting (droge bestandde-
len), clipkoppeling (C 32).



  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     



Toebehoren voor T 15/1 eco!efficiency
1.355-246.0
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Bestelnr. Aantal
Nominale 
diameter Lengte Breedte Prijs Beschrijving

Verlengslangen (clipsysteem)

Verlengslang, C 32-, C 35-clipsys-
teem

25 6.906-237.0 1 stuk(s) DN 32 2,5 m Voor alle C-32 en C-35 slangen 

Verlengslang C 32-, C 35-clipsys-
teem, elektrisch geleidend

26 6.906-277.0 1 stuk(s) DN 32 2,5 m Voor alle C-32 en C-35 slangen, elektrisch geleidend 

Zuigmondenset

NOZZLE SET DN32 27 2.860-143.0 4 stuk(s) DN 32 Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel, clip-
houder



  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

Zuigmonden

Universele zuigmond 1 6.906-089.0 
  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     


