KARCHER

NT 22/1 ApBpL

Compacte en veelzijdige accu-stof-/waterzuiger NT 22/1 Ap Bp voor veeleisende natte en dro- E =
ge zuigtoepassingen op locaties zonder netstroom. Met ruimtebesparend vlakfilter. 36V

1 Krachtige 36V-Karcher Battery Power+ accu met een capa-
citeit van 7,5 Ah

Zorgt voor een lange looptijd van 31 minuten op volle zuigkracht.

2 Functionele klapdeksel voor bescherming van het accucom-
partiment.

Beschermt de accu tegen vuil en vocht. Met kijkglas.

2

MISSING
PICTURE:

LIEIATIL]

3 Halfautomatische filterreiniging
De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een constant hoog
zuigvermogen.
De Ap-reinigingsknop is goed toegankelijk geplaatst.

4 Laag gewicht en compacte afmetingen

Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel vervoerd en -opgebor-
gen worden.
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

NT 22/1 ApBpL

KARCHER

Toelating voor stofklasse L

Efficiénte halfautomatische filterreiniging

Vlakfilter met filterhuis

Technische gegevens

Artikelnr. 1.528-130.0

EAN Code 4054278672328

Accuplatform 36 V Battery platform

Geluidsniveau dB(A) 70

Luchtverplaatsing I/s 57

Vacuim mbar /kPa 152 /15,2

Max. vermogen w 575

Containerinhoud 1 22

Materiaal reservoir Kunststof

Standaard nominale diameter: DN 35

Aantal turbines 1

aantal benodigde accu's Stuk(s) 1

Vermogen per acculading m’ circa 150 (7,5 Ah) /

Looptijd per acculading min max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)

Laadtijd accu min 58 /81

Laadstroom A 6

voeding voor acculader V/Hz 100 - 240/ 50 - 60

Gewicht kg 8,6

Afmetingen (I x b x h) mm 401 x 372 x 499

Uitrusting

Zuigslang m 1,9 / met bocht

Zuigbuis Stuk(s) xm/ 2 x 0,5/ 35 / Kunststof
mm

Filterzak Fleece

Zuigmond voor natte/droge vioeren  mm 300

Spleetmondstuk | |

Automatische uvitschakeling wanneer |

het maximum niveau is bereikt

Vlakfilter Papier

W Bij de levering inbegrepen
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NT 22/1 APBPL

1.528-130.0

KARCHER

Artikelnr. Aantal Prijs Beschrijving

Vlakfilter papier

Vlakfilter papier ‘ 1 ‘ 6.904-156.0 1 Stuk(s) ‘ BIA-C getest | |

Vlakfilter PES

Vlakfilter PES 2| 6.906-123.0 1 Stuk(s) Polyester, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M O

Vlakfilter Wet & Dry 3| 6.907-649.0 1 Stuk(s) Optioneel viakfilter Wet & Dry uit PES-vezelmateriaal voor
stof-/waterzuigers NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Voor het opzui-
gen van vloeistoffen en stof van stofklasse L en M. Blauw
label.

Vliesfilterzakken

Vlies filterzakken ‘ 4 ‘ 6.907-469.0 | 5 Stuk(s) ‘ Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M. g

B Bij de levering inbegrepen
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NT 22/1 APBPL
1.528-130.0

KARCHER

1 3
Nominale
Artikelnr. Aantal diameter Lengte | Breedte| Prijs Beschrijving

Bocht, kunststof

Standaard bocht DN 35 | 128891990 |1 stukis DN 35 \ \ | Kunststof bocht, grils, met C-35-Clip-System. m

Vloerzuigmonden

Vloerzuigmond nat/droog, stan- 2| 2.889-263.0 1 Stuk(s) 35 300 mm Vloerzuigmond nat/droog, DN 35, 300 mm breed, grijs.

daard Inclusief borstelstrip en rubberstrips. Eenvoudig verwissel- | i
bare opzetstukken.

Plintenzuigmond

Plintenzuigmond, DN 35, 225 mm | 3 ‘ 2.889-159.0 ‘ 15tUk(s) ‘ DN 35 ‘ 225 mm plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droog- ‘ .
zuigers en nat-/droogzuigers van Karcher. Lengte 225mm.

Zuigbuizen, kunststof

Set zuigbuizen | 428892180 |2stke |35 | 505 mm| | zuigbuizenset kunststof DN 35, grils, 2 delen van elk 0.5 m. | m

Autozuigmond

auto mondstuk 5 6.906-108.0 1 Stuk(s) DN 35 90 mm Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor|
alle nat- en droogzuigers van Karcher met bochten in DN O
35. Werkbreedte: ca. 90 mm.

Zuigbuizen, metaal

Zuigleiding, DN 35, 0,505 m, me- ‘ 6 | 6.902-074.0 1 Stuk(s) ‘ 35 ‘ 505 mm ‘ Zuigleiding, verchroomd metaal, DN 35, lengte: 0,5 meter. ‘ 0

taal

B Bij de levering inbegrepen [0 Beschikbaar toebehoren
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NT 22/1 APBPL

1.528-130.0

KARCHER

Artikelnr. Prijs Beschrijving

Accu's

Li-lon accu 36 V /5,0 Ah 11 2.445-031.0 36 V /5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innova-
tieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accusta- 0
tus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36
V Karcher accuplatform.

Acculaders

Snellader voor 36V Li-lon accu 2| 2.445-033.0 Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V /2,5
Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook 0
geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Karcher ac-
cuplatform.

Starterkit accu's en acculaders

Starterkit Accu 36/50 3| 2.445-065.0 Starterkit Battery Power 36/50 incl. 36 V / 5,0 Ah Battery
Power verwisselbare accu en 36 V snellader. Geschikt voor | [
gebruik in alle apparaten van het 36 V Karcher-acculatform.

Accu's

Battery Power+ 36/75 4 | 2.445-043.0 Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert een lange looptijd van
de Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig,
met Real Time-technologie via LCD-display en bescherming
tegen overstroom.

Battery Power+ 36/60 5 2.042-022.0 Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu
met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innova-
tieve real-time technologie via LC-display en spanningsbe-
waking.

Acculaders

Universele oplader Battery Po- 6 | 2.445-054.0 Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindica-

wer+ 18-36 tor voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's 0
in de series Karcher Battery Power en Karcher Battery
Power+. Geschikt voor wandmontage.

Fast charger Battery Power+ 7 | 2.445-045.0 Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kdrcher Battery

36/60 Power en Karcher Battery Power + lithiumbatterijen: snella- | CJ
der met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.

Starter Kit

Starter kit Battery Power+ 36/75 8 | 2.445-070.0 Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's
en 36 V snellader voor onze 36 V Karcher Battery Power en| [J
Kdrcher Battery Power + accu platformapparaten.

Starter kit Battery Power+ 36/60 9 | 2.445-071.0 Startpakket Karcher Battery Power + 36/60 voor alle appa-
raten van het Karcher 36 V Battery Power + batterijplat- 0
form. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbe-
horende snellader 36 V.

B Bij de levering inbegrepen
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NT 22/1 APBPL

1.528-130.0

KARCHER

Nominale
Artikelnr. Aantal diameter Lengte Prijs Beschrijving
Zuigslangen compleet (clipsysteem)
Zuigslang DN 35 clip bajonet 2,5 m| 112.889-134.0 1 Stuk(s) 2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipver-

nat/droog stofzuiger

‘DN35

‘25m ‘

schluss.

o

B Bij de levering inbegrepen
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NT 22/1 APBPL KARCHER
1.528-130.0

Nominale
Artikelnr. Aantal diameter Prijs Beschrijving

Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend

Adapter Clip DN 35 met conus DN 11 5.407-005.0 Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een

35 zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35.
Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zon-
der extra zuigmondstukken.

Adapterclip DN 40 op conus DN 40 2 | 5.407-006.0 DN 40 Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met

conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor ge-
bruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder
aansluiting van extra nozzles.
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NT 22/1 APBPL

1.528-130.0

KARCHER

Artikelnr. Aantal

Breedte

Prijs

Beschrijving

Overig toebehoren NT

Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN
35

2.889-312.0

—_

Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe
toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het
oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor
nominale diameter DN 35.
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